
Handleiding 

Onderdak Zonwering 
1) Verwijder voorzichtig de folie van de zonwering. Achter op de 

zonwering (motorzijde) staat een nummer bijv.1 Dit nummer wil 
zeggen dat deze zonwering is bedoeld voor strook 1. Op de 
afstandsbediening is kanaal 1 dus ook bestemd voor zonwering 
nummer 1. Ect.  
 

2) Maak een klein gaten van ongeveer 6 of 8mm groot in de midden van 
elke sierlijst van de muurplaat op een hoogte van ongeveer 40mm. 
 
 

3) Klik alle sierklikken los. 
 

4) Pak vervolgens de zonwering van strook 1 met 2 personen en steek de 
kabel dat uit de motor komt van de zonwering door het gaat van de 
sierlijst. Verleg de kabel eerst naar de volgende strook zodat je er 
straks weer bij kan. Klik de sierlijk weer terug. Til de zonwering weer 
met 2 personen en leg het tussen de liggers (balken). Pak vervolgens 
de schroefmachine en schroef deze vast met de bijgeleverde 
schroefjes. Schroef de schroefjes ongeveer 15 – 20 cm naar binnen 
vanuit de kopse kant, de rest kan verdeeld worden over de lengte. 
Schroef per zijde minimaal 3 schroefjes. Controleer eerst hoeveel 
schroefjes er meegeleverd zijn zodat je niet straks te kort komt. 
Klik de sierklik weer op zijn plaats. Pas op dat u de kabel niet klemt. 
 

5) Zodra baan 1 is gemonteerd kunt u aan baan 2 beginnen. Pak 
vervolgens de volgende zonwering. LET OP!! verbindt de witte (+) 
draden samen in de lasblokje dat is meegeleverd. Verbindt de 



zwart/wit (-) draden samen in de meegeleverde lasblokje. Vervolgens 
verlengt u deze met de bijgeleverde zwarte kabel. In deze zwarte kabel 
loopt 1 blauw (-) kleur en 1 bruin (+) kleur draad. Verbind de blauwe 
met de zwart/wit (-) en de bruine met de witte (+) draad en verleng 
deze naar de volgende strook zodat je er weer straks bij kan. Herhaal 
deze proces tot dat je bij de laatste strook bent. 
 

6) Zodra je bij de laatste strook bent pak je de meegeleverde 
transformator erbij. Boor eerst een gat in de muurplaat zodat dat de 
kabel van de stekker straks erdoor heen kan. Schroef vervolgens de 
transformator vast aan de muurplaat. Uit de transformator steken 
links en rechts draden uit. Aan de ene zijde zijn de draden zwart (-)  en 
rood (+). Aan de andere zijde zijn de draden blauw, bruin en 
geel/groen. Verbindt vervolgens de zwarte draad, de blauwe draad 
(blauwe draad is de draad dat al vooraf was verlengd) en de zwart/wit 
draad van de zonwering aan elkaar. De rode draad, bruine draad 
(bruine draad is de draad dat al vooraf was verlengd) en de witte 
draad van de zonwering verbindt je met elkaar. Steek door de gat dat 
al is voorgeboord de kabel van de stekker en verbindt deze kleur bij 
kleur. Klik de sierklik weer terug en schroef de zonwering vast. Steek 
de stekker in de stopcontact. Alle zonweringen reageren nu. 

 

Veel plezier 

 
Bij vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0850600197 of 
mail naar info@verandasunshade.nl  

Kijk voor info op www.verandasunshade.nl 
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